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CE Prohlaseni o shodé

Vsechny zde uvedené vyrobky jsou v souladu s nésledujicimi Evropskymi smérnicemi:

The Machinery directive 2006/42/EC
The EMC directive 2004/108/EC

Vsechny popisované vyrobky byly testovany ve shod¢ s platnymi testovacimi protokoly a vyhovuji vS§em
pozadovanym normam:

EN 1679-1:1998

EN A1:2011

EN 292-1:1991, EN 292-2:1991

EN ISO 11102-1:1997, EN ISO 11102-2: 1997

Nazev vyrobce: Jinhua Sunway Import & export CO., LTD.

Adresa vyrobce: No.1, Builing 1, Chetou, Taoyuan Road, Jinhua, Zhejiang, China
Popis vyrobku: Maly motor na kolo

Model: SW-BE042, SW-BE048, SW-BE060, SW-BE080,

Pouziti vyrobku: Piidavny motor na kolo

Obchodni znac¢ka: Motorovy kit Sunway

Testy byly provedeny Shanghai VIACERT Electromechanical Technology CO., Ltd. v béZném provoznim
rezimu. Testovaci protokol ¢islo: VC-S1-20140701
Ostatni pfislusné smérnice byly zohlednény.

Pieklad do ceského jazyka je shodny s originalnim dokumentem.
Dovozcem vyrobku je firma Quad-ATYV s.r.0., Sumperska 222, Rapotin.

Motorovy kit splnuje podminky vyhlasky Ministerstva dopravy ¢.341/2002 sb. prilohy ¢. 13. Po provedeni
montaze na kolo, je kolo nasledné povazovano za jizdni kolo s pomocnym motorem.

*  Pfi montazi na kolo je zachovan pivodni charakter jizdniho kola

*  Vykon motoru nepiesahuje 1 kW

*  Objem valce je mensi nez 50 cm?

*  Maximalni konstrukéni rychlost neni vyssi nez 25 km.h

*  Montéz systému nevyzaduje zasah do jeho nosnych ¢asti a je opétovné demontovatelné

Technicka specifikace 48cc 2t

® Motor:48cc dvoutaktni - vzduchem chlazeny.
®* Maximalni vykon: 0,96 KW / 6000 ot./min.
¢ Kompresni pomér: 6/0.1

® Palivo: 90 oktanové

® Maximalni rychlost: 25 km/h




