TECHNICKY POPIS CZ
Topidla Prity jsou uréena pro vytapéni rodinnych domu i vefejnych objektl pfi pouziti tuhych paliv. Diky Siroké $kale modelli je mozno ve Vasem interiéru
vytvofit Utulné, esteticky zdafilé prostfedi s tepelnou pohodou. Diky plotnam a troubam Ize u vybranych modeld vyuzit tepelnou energii také k vareni.
Uvadény vykon jednotlivych modelt byl stanoven po méfeni pfi standardizovanych podminkach. DosazZeni poZzadovaného vykonu je odvislé od zvoleného
paliva, jeho vyhfevnosti; nasledného podpalu a pfikladani; regulaci primamiho a sekundarniho vzduchu stejné jako tahu; zajisténi efektivni vymény teplého
vzduchu apod.

V/§echny modely jsou vyrobeny ze zakladnich ocelovych plati na korpus kamen o sile 2 mm a plechi sily 3 -4 mm. Vodni vyméniky jsou vyrabény z ocelovych
plecht o sile 5 mm. Kamna jsou vybavena litinovym rostem, pfikladacimi dvirky, popelnikem, Samotovou vyzdivkou o sile 3 cm a klapkou pro regulaci
kominového tahu.

Topenisté jsou opatfena zaruvzdornym sklo-keramickym sklem, trouby pak sklem tvrzenym.

Pro vypocet potiebného vykonu je nutno brat v Gvahu, Ze k vytopeni jednoho krychlového metru je potieba 25 az 180 W v zavislosti na izolovanosti vytapéného
objektu venkovm’ teploté vétru apod

dlouholetych zkusenostl a realizovanych testl ve zkusebnach ,Prity 95" je dosahovana ¢innost 60-80% vSech krbovych kamen, krbovych vioZek a kotlu

SPECIFICKE MODELY TOPIDEL
U téchto modeld nenalezneme dekorativni efekt, jelikoz jejich topenisté neni osazeno prihledovym sklem. Misto toho je kladen zvySeny duraz na jejich
funkénost.
Sporaky na tuha paliva vhodna napf. pro domacnosti, ve kterych jsou chovana doméci zvifata.
Kotle - jsou uréeny pro umisténi napf. ve sklepnim prostoru domu, kde je mozno v blizkosti kotle ulozit uhli. Kotle jsou vybaveny kapilarnim termostatem, ktery
kontroluje a reguluje pfivod vzduchu potfebného pro hofeni. V tomto pfipadé je pak dosahovano rovnomérného a Usporného spalovani paliva dokud se voda
nenahfeje na stalou pozadovanou teplotu, kterou nastavime pfedem na termostatu. Pii otaCeni regulatoru po sméru hodinovych rucicek se teplota zvySuje,
dokud termostat neuzave primarni pfivod vzduchu.

INSTALACNi POKYNY
P1i instalaci topidla musi byt spinény vSechny podminky dané mistnimi zakony a predpisy, vCetné ustanoveni vyplyvajicich z narodnich a evropskych
standardu.
Topidlo musi byt umisténo na stabilni rovnou ohnivzdornou podlahu s dostate¢nou nosnosti. Pro ochranu podlahy je mozno pouzit pevnou a ohnivzdornou
podlozku (napf. sklo, plech), které pfesahuje zékladnu kamen 50 cm z pfedni Casti a 30 cm po stranéch.
Ve vzdalenosti 80 cm okolo kamen nesmi byt pfedméty hoflavé popfipadé pfedméty, u kterych by doslo k poSkozeni plisobenim tepla.
Zapojeni kamen do komina a stav Vadeho komina vzdy konzultujte s kominickou firmou!!!
Spojovaci prvky kamen a kominu (koufovody, zdéf) musi byt spojeny pevné a trvale tak, aby se nemohly dostat do U¢inné €asti kominu. Koufovody by mély mit
stejnou velikost jako hrdlo topidla.
Topidlo musi byt napojeno na samostatny komin.
K topidlu musi byt zajiStén dostatecny pfisun Cerstvého vzduchu - minimalné 4 m3 na kazdy kilowatt vykonu. V pfipadé potieby je nutno zajistit pfivod vzduchu
z vedlejsi mistnosti nebo z venkovniho prostredi.
Proces horeni nesmi trpét nedostatkem vzduchu jak pfi piirozeném tak nuceném prisavani vzduchu. Tento nedostatek vzduchu zptisobuje nedokonalé
spalovani popfipadé vraceni koufe do mistnosti.

ILUSTRACNI SCHEMA ZAPOJENI KRBOVYCH KAMEN S VYMENIKEM V OTEVRENEM SYSTEMU (schema I.)
Otevreny teplovodni system s otevienou expanzni nadobou a ¢erpadlem. (schema I.1.)
Ekonomicky otefevny samotizny teplovodni systém s otevienou expanzni nadobou a bez ¢erpadla, (schema 1.2.)
ILUSTRACNI SCHEMA ZAPOJENi KRBOVYCH KAMEN S TEPLOVODNIM VYMENIKEM V UZAVRENEM SYSTEMU. (schema II.)

1.Manometr (tlakomér)
2.Teplomér 120° C

3. Elektricky (pfilozny) termostat
4. Tepelny bezpecénostni ventil
5.Automaticky odvzduSiovaci ventil
6.Bezpecnostni hydraulicky ventil
7.0dtok do odpadu

8. Uzavfena expanzni nadoba

9. Filtr.

10.0béhové &erpadlo
11.Automatické dopousténi

OBECNA PRAVIDLA A DOPORUCENI
1. Pfed zapocetim instalace teplovodniho systému je nutné spocitat tepelné ztraty objektu. Doporucujeme vyuzit sluzeb odborné firmy.
2. Topidla Prity je mozno napojit na otevieny teplovodni systém. Pokud je topidlo napojeno na uzavieny system, musi byt tento system spolehlivé jistén
bezpecnostnim hydraulickym ventilem, ktery je nastaven na 1,5 bar.
3. Po dobu provozu musi byt zajiSténo odvzdusnéni kazdého prvku a celého teplovodniho systému jako takového.
4.Vechny &asti teplovodniho systému musi byt chranény proti mrazu, zvlasté pak je-li expanzni nadoba nebo dalSi Casti systému mimo vytapéné prostory.
5. Pfi instalaci teplovodniho systému s nucenym obéhem musi byt Cerpadio vybaveno zaloznim zdrojem (UPS) - akumulator s adaptérem 12V/220/V 50 Hz
uréeny pro nezavisly rezim.
Doporucujeme zapojeni, kdy se ¢erpadlo zapina a vypina pomoci termostatu a toto je jeSté pojisténo manualnim elektrickym vypinacem (viz.
schéma nize).

(schemallll.)

6. Prvni servisni ¢isténi filtru Gerpadla musi byt provedeno hned po prvnim odzkouSeni po instalaci teplovodniho systému.
7.Pokud je pouzita stara instalace teplovodnich rozvodu, méla by pak byt opakované proplachnuta, coz povede k vycisténi usazenin, které by se pak mohly
usazovat na povrchu vyméniku.
8. Topidla Prity jsou uréena pro spalovani dfeva a dievénych briket. Pouze u kotlli Ize pouZit i uhli. Uhli se zvySenym obsahem siry nesmi byt pouzito.
Nenechejte uhli zvlhnout!!!
9. Nepouzivejte k topeni Cerstvé a vihké dfevo. Polena by méla byt skladovana na suchém a vétraném misté minimalné dva roky.
10. Mimo topnou sezénu by neméla byt voda ze systému vypusténa.
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Béhem prvnich 3 az 4 zatopu je mozné, Ze se
- objevi na teplovodnim vyméniku kondenzat. Tvorba sazi snizi nahlé teplotni rozdily a mnozstvi kondenzace.
- Viypéleni laku v3ech lakovanych povrchi topidla véetné trouby Béhem vypalovani laku doporu€ujeme mistnost dostateéné odvétrat
Po dokonéeni instalace systému je nutno provést 72-hodinovou topnou zkousku topidla pri podminkéach bézného provozu. Osvédceni topenarskeé firmy o
provedeni topné zkousky je nedilnou sou&asti zaruéniho listu.
Obestavéni krbové vioZky spolu s instalaci dekorativnich dopliiku je mozné provést, az po absolvovani 72-hodinové topné zkousky.
OBSLUHA TOPIDLA

Kamna s teplovodnim vyménikem funguiji na principu kotli na tuha paliva. Vyhodou tohoto zpisobu otopného systému je maximaini vyuziti tepla uvolnéného
bé&hem procesu hofeni. Pf této metodé je teplo z krbové vioZky odvadéno do mistnosti vzdalenych a hiife pfistupnych pro béZzné zplisoby tepelné vymény, za
Ucelem udrzovani stale teploty a tepelné pohody. Krbova kamna, resp. krbovou viozku s teplovodnim vyménikem je zakdzané pouzivat bez napojeni na funkéni
topny systém

Palivo
Jako palivo pouzivejte pouze pfirodni dfevo bez chemickych pfisad popfipadé brikety bez chemickych pojiv.
DuleZité je, aby bylo dfevo suché - s vihkosti 16 + 4%, jak je uvedeno v pfiloze B tabulky B.1 z EN 13240:2001, EN 13229:2012, EN 12815:2006. Za suché je
povazovano drevo s vihkosti pod 20%. Toho Ize dosahnout uskladnénim dfeva na suchém a vétraném misté po dobu dvou let. Dievo by mélo byt uskladnéno
nasekané na Spalky o sile 5-15 cm.
Pro¢ nepouzivat mokré dievo?
Voda obsazena ve dfevé snizuje jeho vytapéci schopnost. Podstatna ¢ast energie je spotfebovana na dosuseni difeva béhem hofeni a zbyla ¢ast energie jiz
nemusi byt dostacujici k vytopeni daného prostoru s kamny urcitého vykonu. Napfiklad 20 kg mokrého dfeva mize odpovidat 10 kg suchého dfeva za pfidani
10 litrd vody.
Vodni pary snizuji teplotu spalovani a prispivaji k tvorbé sazi, které se hromadi a tvofi ¢ernou zatvrdlou vrstvu na sténach spalovaci komory, skle dvirek,
koufovodech a kominé (dehtovani).
Zvysuje znecisténi zivotniho prostiedi, protoze plyny opousti komin nespalené.

Zatop
Cilem podpalu je rozehfati stén spalovaci komory, koufovodu a kominu pro vytvoreni dostate¢ného tahu a stabilniho hofeni bez nutnosti otvirani dvifek pro
Ucely rozhofeni a nasledného dohofeni paliva.
Pred podpalem vycistéte popelnik a rost kamen.
Otevrete klapky primarniho vzduchu pro zaji$téni optimainiho proudéni vzduchu.
Polozte soubézné vedle sebe dva kusy nastipaného dfeva do spalovaci komory po obou stranéch rostu.
Na pfedni ¢ast rostu polozte podpalovac. Nepouzivejte pro podpal barevny a impregnovany papir.
Na podpalovac polozte suché tfisky. Vhodné jsou zvIasté tfisky z mékkého dfeva. Trisky naskladejte tak, aby nespadly a neutlumily vznikajici ohen. Na zavér
ulozte na tisky nékolik menSich polen.
Zapalte podpalova¢. AZ se podpalovac rozhofi, zaviete dvifka spalovaci komory.
Nechte klapku primarniho vzduchu zcela otevienou, neZ se plameny rozsifi po celé spalovaci komofe.
Tepelné odolna barva, kterou jsou kamna stfikana, je tlakové suSena v tovarné vyrobce a b&hem prvnich dvou zatopeni se sama vypali a timto se stane
mechanicky odolnou. B&hem tohoto vypalovani se ¢ast barvy odpafuje, proto je nutno mistnost dostate¢né odvétrat.

Prikladani
NeoCekavejte, Ze teplo vydavané pfi spalovani bude mit konstantni intenzitu. Optimalni spalovani probiha v cyklech. Jeden cyklus je ¢as od zapaleni polen
polozenych na Zhavé uhliky az po jejich pfeménu na novou vrstvu zhavych uhlikd.
Nikdy nepfikladejte pouze jedno nebo dvé polena. VétSi mnoZstvi polen je nutné pro vytvoreni dostate¢né nové vrstvy Zhavych uhlikd, které udrZuji Zar a ohen.
KaZzdy cyklus hofeni mize zajistit vytapéni pro riznou dobu v zavislosti na mnozstvi, velikosti a zplsobu uloZeni jednotlivych polen.
Drobné nasekana polena uloZena do ohniété do kfiZe hofi rychleji, protoZe pfichozi vzduch dosahne na vSechna polena zaroven. Tento zplsob pfikladani je
vhodny, kdyZ chceme dosahnout rychle intenzivniho Zaru.
Pro dlouhodobé udrzeni stabilniho ohné shriite uhliky na roSt kamen a souvisle na né poloZte vétsi polena. Tésné paralelni uloZeni polen zabrariuje pronikani
vzduchu a plamen0 mezi tato polena a uchovava vnitfni ¢ast naskladanych polen pro pozdéjsi prohofeni. Kdyz se polena na kraji rozhofi, pfiskrtte pfivod
vzduchu na Uroven Vami poZzadované intenzity hofeni.
Mnozstvi pikladaného dfeva zavisi na vykonu topidia o poZadované intenzité vytapéni. Hmotnost prikladaného suchého dfeva je 0,36 az 0,5kg na hodinu a
kazdy kilowatt tepelného vykonu. Cim susSi dievo tim je jeho potieba nizsi.

Spravné spalovani )
Spalovani probiha za stale pfitomnosti plamend, dokud se polena nepfeméni v uhliky. Ucelem je, aby nedochazelo k doutnani a zakoureni. Kouf neni
standardnim projevem hofeni. Je to nasledek nedokonalého spalovani.
V pfipadé vyloZeni spalovaci komory S8amotovymi cihlami si pri spravném spalovani tyto cihly uchovavaiji svoji piirozené Zluto-hnédou barvu - neemaji.
Pi pouziti suchého dfeva a dostate¢ném pfivodu primérniho vzduchuje dosahovéano bezprostfedniho rozhofeni prilozené davky paliva.
Sklo dvifek zlstava Cisté. )
Plyny vychazejici z komina musi byt Ciré nebo bilé. Sedy kourje zndmkou doutnani a nedokonalého spalovani.

Komin
Komin je uréen k odvedeni plynt spalovani z topenisté a jejich vyvedeni do ovzdusi mimo vytapény objekt.
Tah kominuje uréen kombinaci jeho vySky a rozdilu teploty plynd vychazejicich z topenisté a teploty venkovniho ovzdusi. Sloupec ohfatych plynu v kominé ma
mensi vahu nez by mél ekvivalentni sloupec venkovniho vzduchu, a proto je tlak ve spodni ¢asti komina niz8i nez tlak atmosféricky. Tato pomérné mala
diference tlakd zpusobuje pravé tah kominu.
P vy$Sim tahu kominuje moZné pouZivat topidla s v&tSim otevienim spalovaci komory, resp. vétSimi dviiky a prosklenim. Niz3i tah vytvafi pfedpoklad pro
nesnadné zatapéni, zakufovani mistnosti a je pfekonatelny pomoci rychlého podpalu a zapalovani suchych, tenkych a rychle hoficich tfisek za pouZiti
vhodného podpalovace. ’
Po podpalu deva ve spalovaci komofe a zahfati kominu se hodnoty tahu zvy3uji. Pro dosazeni ekonomického a vysoce G¢inného spalovani po zahfati kominu
musi byt tah snizen na 5-10 Pa.

Hlavni pfi¢iny nedostateéného tahu kominu
Usazovani sazi v koming, coz zmenSuje prdmér kominu a zvySuje odpor plsobici na odchazeni plynt hofeni.
Rozpraskané s vydrolené vnitfni stény kominu a uvolnéna zdér.
Uvolnéné koufovody, popfipadé koufovody zasunuté pfili§ hluboko do komina, coz zmen3uje prdmér kominu a ucpava ho.
Pouzivani jedno-priduchového kominu pro vice topidel.
Kouf mize vchazet do mistnosti také v pfipadé nahlého venkovniho otepleni, kdy horké plyny ze zapalujiciho se ohné nemohou dobfe proniknout pred studeny
komin. V tomto pfipadé je vhodné pouzit vhodny podpalovac a vétSi mnozstvi mékkého rychle hoficiho podpalového dfeva.
K stejnému efektu vraceni koufe do mistnosti dochazi, kdyz roztapime topidlo umisténé v pfizemi domu, pii¢emz je stejny popfipadé vedlejsi komin pouzivan
topidlem v hornim podlazi domu. Pokud neni strop utésnén a v hornim podlazi jsou oteviena okna, dochazi k efektu tzv. ,schodistového kominu", ktery vytvari
zpétny tah.
Pokud se komin nachazi v mistech, kde vznika pretlak diky okolnimu vétru.
Pfi spravném zapojeni, servisu a Udrzbé topidlo nepousti kour do obytnych prostor. V pfipadé, ze se kouf dostane do mistnosti, je tfeba tuto mistnost
dostate¢né vyvétrat a co nejdfive zjistit a odstranit pfiCinu tohoto zakoufeni.
Nepalte: odpadky, lepené nebo barvené drevo, preklizky, dievotfisku, dfevéné prazce nebo jiny odpad obsahujici umélé chemické pfisady, protoze jedy nehofi,
ale pouze méni své slozeni a pii vypusténi do atmosféry vedou k nepfedvidatelnym disledkdm.
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Cisténi, udrzba a ochrana topidla
Pfi bézném topeni musi bytdvifka kamen zaviena.
Pfi otevfeni dvifek krbovych kamen pfi pfikladani, jsou priduchy primarniho vzduchu zavieny a je tfeba vénoval pozornost pfipadnému vypadavani pattva vné
topenisté.
Intenzitu ohné ovladédme na vstupu vzduchu pomoci ovladace primérniho vzduchu a na vystupu vzduchu pak Mapkou.
Kominova klapka v hrdle koufovodu upravuje mnozstvi spalin odchazejici z kamen do komina. Kominové klapka je ovlddana rukojeti umisténou u koufovodu

spojujiciho krbové topidlo a komin.
I

Otevieno Zavieno

Sporaky pfepneme do reZimu peceni vytazenim klapky, jejiz ovladaci tahlo je nad troubou.
Pfi topeni se nedotykejte Zadnych Casti kamen pouze tolou rukou. VeSkerou manipulaci provadéjte za pouZiti specialni rukavice.
Popelnik by mél byt ¢iStén denné. Nesypte popel do plastovych nadob.
Pravidelné Cistéte ¢asti kamen a koufovodu spalinové cesty (nékolikrat za sezonu).
Povrch kamen Cistéte pouze vihkym hadfikem. Nepouzivejte CistiCe. Pro osvéZeni barvy pouZijte pfipadné specialni sprej s barvou k tomu uréenou.
Pro snadnéjsi ¢idténi dutin sporéku je odnimatelné dno trouby zvySeno.
Sklo dvifek kamen Ize umyvat vihkou utérkou. V pfipadé potfeby je mozno pouZit i specialni Cisti€ krbovych skel. Sklo se vidy umyva za studena.
Pro zabranéni kondenzace vody a nasledné korozi pfi dlouhodobém nepouZivani kamen (napf. v dobé mimo topnou sezénu) zbavte kamna popela a zbytkd
paliva. Nechte dvifka lehce pootevfena a prvky regulace (primarni vzduch, klapka) oteviené pro zajisténi lepsi cirkulace vzduchu pres kamna a okolo kamen.
Neprovadéjte zadné zmény v designu a konstrukci kamen.
Pfi opravach pouzivejte pouze originélni nahradni dily vyrobce.

Zarucni a pozarucni servis
Nase spolecnost zajistuje zaruéni a pozaruéni servis Vasich topidel

Zaruka se nevztahuje na topidla s vyboulenym vyménikem, coz je diisledkem zvyseného tlaku v teplovodnim systému nad pfipustnou
mez diky nespravné instalaci.
INSTALACI TEPLOVODNIHO SYSTEMU MUSI VZDY PROVADET ODBORNA FIRMY
Instalaci teplovodniho systému proved!:
Nazev spole¢nosti:
ADrESa:
Instalaci provedl:
Systém byl zhotoven v souladu se vSemi bezpe€nostnimi pozadavky na provoz systému. Byla provedena 72-hodinova topna zkouska.
Zhotovitel:

Posledni aktualizace 10.05.2012
ZARUCNI LIST
Produkty Prity 95 Ltd. jsou vyrabény v souladu se schvalenou technickou dokumentaci a standardnim modelem testovani v nezévisné laboratof podle
poZadavku butaské statni normy: BDS EN 13240:2006 r, BDS EN 12815:2006, EN 13229 BOS:. 2006 pro bezpeénou praci a eleVMu. Zaruéni doba vyrobku je
24 mésicl od data prodeje z obchodni sité za predpokladu, Ze vSechny poZzadavky na spravnou dopravu, instalaci a provoz byty dodrzeny.
U modeld W je zéruka 3 roky.

Pro odstranéni vady, musi byt topidio pfedloZeno prodejci, od kterého bylo zakoupeno, nebo pfimo vyrobci. VSechny naleZitosti zaruéniho listu musi byt
uzavfeny. Vyrobce uspokojuje vSechny néroky z reklamacniho fizeni, s vyjimkou téchto pfipadi:
- Vznik kondenzace;
- Rozbité sklo nebo cihly;
- vraceni spalin (zakoufeni);
- Je-li rost roztaven nebo se vyskytnou jeho deformace v disledku pretopeni
- Pozadavky na montaz a provoz, které jsou uvedeny v tomto navodu a pokyny pro montaz vodohospodarskych zafizeni nebyly dodrzeny krbova kamna, resp.
krbovou vloZku s teplovodnim vyménikem musi instalovat pouze odborna topenafska firma, ktera odpovida za zplisob zapojenti;
- Vady byly zplisobeny pfi pfepravé;
- Krb ma vybouleny vyménik, v dlsledku zvySeného tlaku v systémech s nucenym obéhem;
- pokud jsou krbové kamna, resp. krbové vioZka napojeny na uzavieny teplovodni okruh, nesmi byt pojistny ventil nastaven nad 1,5 baru.

POZOR!
Zaruka je platna pouze tehdy, pokud je zaruéni list vypinén a podepsan éitelné perem nebo kuliékovym perem a opatfen razitkem.

V souladu se smérnici 99/44/ES Evropského parlamentu za tcelem prodeje zboZi a zaruk, je prodéavajici odpovédny zékaznikovi za kazdy rozpor se smlouvou o zboZi, které
je pfedmétem kupni smlouvy.

www.prity-bg.com.
Dopravni naklady jsou na tkor zakaznika.

Topidlo bylo zakaznikovi dodéno v poradku (funkcni)
P
AGFBSA: ...ttt
IMBNO SPOIBENOSH:.......coooeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeseneseeeeneons Kompletni topidio obsahuje nasledujici dily a soucast:
MBSHO. ... Korpus topidla
</ Dvirka se sklem
Cislo faktury . .......ccccoceomeeveerercnerinicnan. Z8 dN6.....oi, g f

(Datum prodeje) altﬂcl)lily ?ggmk
KUPUJIC oo PrOGGJCE. ... Sada rucek s oviadanim primamiho vzduchu

(Podpis) (Razitko a podpis) Navod
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