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éLNCAR mod. 470-480L-490L-480N-490N T
Bezpetnostni vzdalenosti

e  Nehorlavé materialy:
—  A>500 mm B>200 mm C>200 mm
e  Horlavé materialy:
- A>1000 mm B>350 mm C>250 mm
e  Bezpetnostni vzdalenost min 1,5m od horni plochy kamen smérm vzhiru.
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(LINCAR

1.4 Technické parametry

mod. 470-480L-490L-480N-490N IT

Nazev Mod. GIOIA ALICE
470 480L 480N 490L 490N

itka mm 412 435 435 435 435
Hloubka mm 460 450 450 450 450
Vyska mm 880 925 900 1215 1190
Viéha kg 87 105 89 125 107
Viéha kg - 120 -- 142 --
Odkoureni prumér mm 120 130 130
Vykon KW 83 8.2 77
Jmenovity vyvkon kW 6.0 6.0 6.0
Emissioni di CO % 0.29/0.20 0.10/0.11 0.40/0.16
Utinnost spalovani % 71.8/72.0 72.8/70.3 78.1/74.8
Teplota spalin °C 327 /280 327/280 272/212
Prutok spalin &ec 7.0/8.9 6.1/93 5.8/9.0
Vytapény prostor m 150 150 150
Vytapény prostor - neizolovany m’ 80 80 80
Tah kominu pii zatapéni Pa 12 10 10
Tah kominu Min - Max Pa 10+20 10+ 20 10+20
Palivo Palivové dfevo
Spotieba paliva kg 20/1.6 1.9/1.7 1.8/1.7
Rozméry trouby (LxPxH) mm - - 215x315x220
Objem trouby Titri : . 15
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éLINC AR mod. 470-480L-490L-480N-490N IT

Zavieno
Sekum:h‘
vzduch Otevieno

Zavieno

Primdrni vzduch
Popelnik

Otevieno
Fig. 1
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éLINC AR mod. 470-480L-490L-480N-490N IT

Regulace vykonu:

Gioia 470 palivo
Pozice regula¢ni klapky dievo uhli
Primarni vzduch pozice 1/3 pozice 2/3
Sekundarni vzduch pozice 2/3 pozice 1/3
Alice 480L.Z-4901.Z-480N- palivo
490N
Pozice regula¢ni klapky di¥evo uhli
Primarni vzduch Zaviena Y2 oteviena
Sekundarni vzduch Oteviena Y5 oteviena
Elenco Regolazioni Posizioni Aria

zavieno otevieno 1/3 1, otevieno otevieno 2/3
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éLlNC AR mod. 470-480L-490L-480N-490N T

e  Sezoni ¢iSténi krbovych kamen.

Mod. 480L — 480N Mod. 490L — 490N
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4L+_NC_A__R mod. Serie 148 GB

PRIPOJENI K ODTAHU

Pfipojeni topného zafizeni k odtahu / kominu vyzaduje kontrolu, zda odsévaci trubka
nepfisavé volnou ¢ast odtahu

PouZivejte pouze trubky, dodavané s tésnénim. |

Nepouzivejte horizontalni trubky ( max 1 metr ) a oblouky.

The tube hole in the fuel has to be sea

To not insert tube too deep inside fuel

SPALOVANI SE VZDUCHEM, PRIVADENYM PRIMO Z VENKOVNIHO

PROSTREDI
e Doporutuje se Cist a respektovat vse, co je napsano v odstavei 1.1
o Zafizeni musi mit dostatetné mnozstvi vzduchu pro spalovani, dodavané z vnéjsiho

prostiedi.

Vstup tohoto vzduchu musi mit nasledujici vlastnosti :

a) Celkovou volnou plochu min. 200 cm?

b) Piipojeni pfimo s prostiedim instalace ;

¢) Ochrana mfiZi nebo pletivem (pozor, aby to nesni¥ilo pozadovanou plochu pro sani,
dle bodu a) umisténi tak, aby nedochézelo k prekazkam.

Pfistup vzduchu miize byt také zajistén z vedlejsi mistnosti, ale pfivod musi byt stale

volny a pfipojeny piedem. Zadny komin nebo odsévani nesmi byt piitomny v okoli

instalace nebo pobliZ.

Unvnitf vedlej$i mistnosti musi mit vstup vzduchu stejné vlastnosti, jak je uvedeno pod

bodyaac.

Vedlej$i mistnost nesmi byt pouzivana jako gara, sklad hoflavych materiald, atd.

POZNAMEKA: Odsévaci ventildtory, pokud jsou v provozu ve stejné mistnosti nebo prostoru
jako za¥izent, mohou piisobit problémy.

POZNAMKA :Mistnost instalace se nesmi dostat do podtlaku, prisobeného jinymi zafFizenimi,
jako odsavace, kominy, odsavaci odtahy, které se nachdzi v ¢ mismosti nebo v pFilehlé
mistnosti, kterd je propojend..
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éL&A__R_ mod. Serie 148 GB

2 POUZIVANI - URCENO PRO UZIVATELE

2.1 Diilezité vystrahy
o Ctite petlivé tyto instrukce, které jsou diileZité pro uZivéni, tdrzbu a bezpetnost zafizeni.
e  Tato ptirutka musi byt kompletné prostudovénd, v piipadé, Ze ne, je to moZno pokladat
za nevhodné uZivéani zafizeni tedy %e nemite pravo ho uZivat. PouZivejte tuto
ptirutku a uschovejte ji a &téte kdykoli je to nezbytné.
Zatizeni uvedené v této piiruéce by mé&l pouZivat jen pouceny ¢lovek.
Zafizeni by nem&l pouZivat zatatetnik.
Funkéni zafizeni vytvafi vysoké teploty na nékterych vnitinich i vnéjdich povrcSich,
kterych se uZivatel miZe dotknout, takze je zapotiebi maximalni opatrnosti!
o Zafizeni je nutno povazovat za aktivni oblast tepelné vymény s horkymi povrchy, tkaZe je
na mist® nejvyssi opatrnost, aby nedoslo k pfimému kontaktu déti, zvifat, atd.
Pro otevirani dvifek pouZivejte vhodné natadi.
Zafizeni spravné pracuje se zavienymi dvifky a hornimi prstenci zcela smontovanymi.
Pokud se rozbije okénko dvefi / nebo poskodi nebo v ptipad® Spatné funkce, neni mozno
zafizeni znovu zapélit, dokud neni problém odstranén.
Provoz zafizeni musi byt vzdy pod dohledem.
Provoz zafizeni musi byt vzdy pod dohledem.
Kazdy ukon udrzby, kazdd oprava nebo vyména musi byt provedena kvalifikovanym
persondlem nebo asistenci z centra. PouZivejte pouze pivodni nahradni dily.
e  Neupravujte zafizeni, nezakryvejte vzduchové otvory nebo otvory pro tepelny vystup.
o  Behem instalace je nutno respektovat kazdou platnou mistni & evropskou normu.
« Je nutno sledovat bezpetné vzdalenosti od hoflavych materialii a respektovat vSechny
pokyny, obsaZzené v kapitole 1-

2.2 Palivo

e  PouXivané palivo je : DREVENA POLENA
o  Pozor : Neni povoleno uZivat tekutad paliva nebo uhli. NepouZivejte paliva jako: kukufice,

aradidy, lisky, slamu. NepouZivejte ani dfevo v paletich nebo odpad z lesnich praci, jako dfevo z akéti,
jehli¢nant, ovocnych stromi, mohou poskodit vnitfek zatizeni a jeho funkci.

SPALI;)rZANi Dg:lvvz:ni e IDENTIFIKACE . ZNACENI
. VO pro o se klasifikuje dle:
VELIKOSTI - MATERIALU - ?&%R PR 1 VELKY
VLHKOSTI ' . Trucioli 2 VLOCKY
o Drevo, které doporutujeme jako | Piliny 3 JEMNY
palivo je: buk, délky 25+30 cm s [T\MATERIAL:
P.C.I (vnitfni energie ) 4,3 kWh/kg. Smrk - modfin 1 JEHLICNANY
Dub - buk 2 LISTNATE
VLHKOST % :
>35 1 CERSTVE
14+35 2 STREDNE
SEZONNI
<14 3
SEZONNI
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4LINCAR mod. Serie 148 GB

e Pro zajiSténi perfektniho spalovani je
nutné uchovavat dfevo na suchém a
Sistém miste.

e Tepelny vykon dfeva zaleZi na jeho
vlhkosti v %. (viz tabulku).

25kgdilegna = 1kgGasolio = = [m*di metano

2.3 Zatatek

e NeZ zatnete zafizeni pouZivat, je nutno utinit kazdy ukon, tykajici se montéZe, pfipojeni
na odvod koufe i odvodu spalin. P¥i prvnim zapéleni se dokoni proces suSeni natfenych
tasti i tmeld, takZe to zptisobi zapach. VEtrejte, aZ zépach zmizi. Kompletni proces suseni
skonéi po n&kolika zatopenich.

e  Zatizeni je topidlo na dfevo s funkci dle normy EN 12815. Diky jeho konstrukci z litiny,
mé zafizeni velkou tepelnou uginnost. Kryt je vyroben ze smaltované oceli, je vidét na
modelech, Ze dvifka pro piikladéni a dvifka trouby maji keramické sklo. Normélni model
ma pfipojeni na odvod napravo, ale je k dispozici také model s pfipojenim nalevo.

PRIKLADANI PALIVA

e Do zafizeni se pikladd manualng b&hem jeho funkce.

Vkladéni paliva se ma provadét, kdyZ je plamen na minimu, aby ze dvifek neunikal kouf.
e  Pro otevirani dvifek pouZivejte pfiloZzené nafadi

ZAHAJENI A FUNKCE

Diilezité: pro zahajeni nikdy nepouZivejte alkohol, palivo & jina tekut paliva.

V ptipadg, Ze zatnete topit v chladnych dnech nebo za podminek nizkého tlaku vzduchu,

doporutuje se ohfat odtah pred zahajenim tak, Ze uvnitf zapalite n&kolik listl papiru.

e Pro mnozZstvi paliva, ¢téte prosim ., Technické udaje®..

ZAPALENI

e  Vloite do spalovaciho prostoru n€kolik tfisek nebo papiru, asi 0,5 kg dieva v malych
kusech. Oteviete zcela primarni i sekundémni vzduch, zapalte papir a zaviete dvitka.

e Kdy?Z je zafizeni zcela zapéleno, pfidejte nékolik vétsich kusii dfeva. Opakujte tento
postup, aZ zafizeni dosahlo ,hodinovych davek", jak je uvedeno v technickych udajich,
potom upravte primarni a sekundarni vzduch, jak je uvedeno v kapitole Regulace.

o Prikladat do zatizeni se ma tehdy, kdyZ je plamen maly, abyste se vyhnuli uniku koufe a
spalovacich produkti.

e Béhem funkce zatizeni se doporuéuje pouZivat popelovy rost, aby se prostor vy¢istil od
popela a zbytki usazenin. y ]

o Spréivni funkce zafizeni probiha POUZE S OTEVRENYM KRYTEM
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(LINCAR mod. 176 N- 176 NLIT

3

UDRZBA A CISTENI
URCENO PRO UZIVATELE

Diilezita vystraha

3.1

Jakékoli idrba a ¢isténi musi byt provadéno pii Vypnutém zafizeni, které je zchladlé.
Odpojte zafizeni od centralniho elektrického piivodu a teprve potom za¢néte s udrzbou a
¢isténim.

Zatizeni musi byt kontrolovano naSimi kvalifikovanymi pracovniky.

Bé&ina adrzba

Frekvence &isténi a tdrzby zafizeni zavisi na kvalité dfeva a jeho mnoZstvi. Vyssi stupeni

vihkosti, popel, prach a chemické prisady obsaZené ve devé, zvySuji potiebu CiSténi a

tidrzby, takZe opét doporucujeme pouzivat dfevo vysoké kvality.

Cisténi spalovaciho prostoru: Pro ziskani nejlepsiho vykonu b&hem pouZivani zafizeni, je

nutno &istit rodt prostoru spalovani KAZDY DEN, zbavit ho vSech usazenin, vy¢istit

viechny otvory na dn& a vrétit ho na misto.

Vngjsi &isténi. Tento ukon se musi provadet za studeného stavu zafizeni.

_  Ocelové/litinové &asti: pouzijte prachovku se zvlaStnim &isticim prostfedkem.

_ Okénka/keramika: pouZijte houbu se zvlastnim Cisticim prostfedkem, potom utfete
do sucha prachovkou.

_ Natiené &asti : Pouzijte prachovku a neutralni mydio, potom utfete do sucha.

CISTENI VNITRNTHO ODSAVANI KOUROVYCH ZPLODIN :

3.1

Alespoti jednou za rok nebo vzdy, kdyz je to nutné
Cisténi uvnitf provadgjte pouze, kdyZ je zafizeni studené
Pred zapo&etim praci si pfipravte vekeré potiebné néastroje

14/20



{LINCAR mod. Serle 143 6B

—

3.2 Zvlitni adriba (providéna kvalifikovanymi pracovniky)

. KAZDY ROK SE DOPORUCUJi NASLEDUJICI UKONY UDRZBY:
—  Celkova kontrola zafizeni kvalifikovanymi pracovniky
- Cigténi trubek odsavani plynu a koufe.
—  Kontrola a eventualni vyména t€snéni..
—  Kontrola t8sn&ni odtahu.
e  Doporutujeme zajistit si kontakt na servis po prodeji

3.3 Prislusenstvi
Se zafizenim se dodavé nasledujici piisluSenstvi :

e Pro pfemisténi usazenin do spalovaci komory a pro pohyb SRS,
zasobniku popela.

e Prohorké disti m— %
e Pouze pro modely Aurora...., Valentina....... , & America...... .
Pro &iSténi odsavani koufovodu— —p
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3.4 MoZzné zivady a jejich vyFeSeni

mod. Serie 148 GB

ZAVADA PRICINA RESENI
Okénko dvifek — SniZte tah <10 Pa. — Kontrolujte trubku odsavaného
spalovani a/nebo koufe, zda neni ucpana
spalovaci komory je — Upravte koufovod : zvyste jeho
znetisténé Sernym vysku, koncové jednotky nejsou
koufem. spravné, zlepSete izolaci/t€snéni
~ Nespravni regulace — Prectéte si kapitolu ,,Regulace®.
— PfiloZeno pfili§ mnoho — SniZte mnoZstvi.
paliva.
— Palivo s vysokou vihkosti. — Pouzivejte suché dievo.
— Palivo $patné kvality.
— Piectéte si kapitolu “Palivo”.
Neni pravidelny tah | — Odsavani koufe neni vhodné | — VyZadejte si zasah kominika.
nebo je znecisténé. - Vycistéte zafizeni.
— Zarizeni je zneciSténé uvnitf.
Z odsavani vychazi | —V zatizeni bylo zatopeno — Zapalujte zafizeni suchym
pfili§ mnoho zelenym dievem. dievem.
tmavého koufe — Zafizeni je uvniti zneGiSténé. | — Zavolejte asistenéni servis.
Kouf unika ze — Dvitka pro topeni nebo od — Zaviete dvitka.
zafizeni. popele jsou oteviena.
— Tah je nedostatecny. - Volejte kominika, aby
prekontroloval komin.
— Nespravna regulace béhem — Ctéte kapitolu “Regulace” a
zapalovani kamen “Pouzivani paliv*
— Zafizeni by mélo byt ~ Vy¢istéte vsechny spojovaci
vycisténo. trubky a komin.

Kazdy zisah musi byt proveden kvalifikovanymi

racovniky !

Lincar S.p.A neodpovida za Skody na vécech nebo lidech, nasledkem nesprévné instalace,
uprav zafizeni, nespravného uzivani, Spatné udrzby, ¢i nerespektovani platnych norem. Pokud
to spolecnost Lincar spa uzna za vhodné, vyhrazuje si pravo ufinit vipravy bez upozomnéni

kdykoliv.

Nékteré casti a pfisluSenstvi, vyobrazené v této pfiruéce nejsou vyrabény sériové takZe je
nutno pfekontrolovat si eventudlni zvysené naklady pfi uzavirani kupni smlouvy. :
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JLINCAR T S A OB

1 INSTALACE -MONTAZ
URCENO PRO INSTALUJICIHO

1.1 Normy a predpisy s

o Ctéte pozomné obsah této ptirucky, obsahuje dileZité informace a pokyny pro instalaci,
uZivani, adrzbu a bezpeénost tohoto produktu.

e  Zafizeni musi byt nainstalovano v prostedi, které je vhodné pro jeho instalaci a uZivani a
instalaci musi provad&t odpov&dna osoba. Veskeré platné zakony, normy a pfedpisy pro
instalaci musi byt dodrzovany, zvl4§t& s ohledem na protipoZéarni ochranu.

e Technologickéd pfipojeni a instalaéni zafizeni musi byt provadéna kvalifikov
pracovniky, zmocnénymi vydat certifikit o vyhovéni podle platnych normativii a norem.

e Je nutno respektovat veskeré predpisy tykajici se izemniho, ¢i primyslového planovani
mésta, v ramci ekologie pfi instalaci tohoto zafizeni. V kazdém pfipadé by vzdy méla byt
pouZita bezpetnostni zafizeni.

o Instalace musi byt provedena a certifikovana podle platnych norem, tykajicich se
instalace, pfipojeni odvadénych zplodin, elektiiny, vody, ventilace / odsavani.

e Vyrobce odmiti veSkerou odpovédnost, zpiisobenou nesprivnou instalaci,
pouZivanim, Gpravami, idrzbou nebo nerespektovani platnych norem.

1.2 Prvotni ukony

e  Odstraiite obal.

e Pied instalaci kontrolujte, zda je zafizeni neporusemo. V piipadé pochyb zafizeni
nepouzivejte a volejte dodavatele.

nObalovy materidl patfi do zvlastniho kontejneru pro recyklaci.

1.3 Umisténi za¥izeni

¢  Prostor pro instalaci musi mit :
—  Vhodnou podlahu pro hmotnost zafizeni a jeho tepelnou radiaci, jinak je nutno
pouzit ochranna opatfeni. (napf. desku pro rozlozeni nosnosti).
—  Vhodnou ochranu pfed tepelnym zéfenim, aby nebyla budova ohroZena ohném.
—  Je tfeba nainstalovat zafizeni tak, aby odvod zplodin a ¢isténi komina bylo snadné.
—  Minimalni vzdéalenost od hoflavych materialii ( Bezpe¢nostni vzdalenost)
—  Vhodna ventilace podle platnych norem.

OCHRANA PODLAHY

o Zatizeni musi byt umistdno na Zaruvzdorny povrch. V piipadé hoilavého podkladu
(koberec, parkety) je nutno podloZit nehotlavy podklad (nerezové ocel, keramika, atd.), s
nasledujicimi rozmery :

—  Vzdalenost vpiedu > 500 mm,
—  Vzdalenost po stranach > 300 mm,;
— Vzdalenost vzadu > 100 mm.
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KOMIN NEBO ODVOD ZPLODIN

¢ Komin nebo odvod musi mit nasledujici vlastnosti:

Doporucuje se piedist a respektovat vse, do je uvedeno v odstavei 1.1

Dobré t&snéni spalovacich produkti, nepropustnost a dokonalou izolaci dle piedpist
a norem

Odvod zplodin musi byt vyroben ze suroviny, vhodné pro normalni mechanické
naméhaéni, teplotu, vlivy spalovanych produkti a jejich kondenzitu.

Pritok musi byt vertikalni, s odchylkami ne vice nez 45°.

Spravni vzdalenost od hoflavého nebo spalovaného materialu, izolovana
vzduchovou mezerou nebo spravnym izolatorem.

Vnitini kruhova &ast, &tvercova nebo obdélnikova &ast by méla mit zaoblené rohy,
s polomérem ne méné nez 20 mm.

Vnitini ¢ast by méla byt stala, volna a samostatna.

Obdélnikova ¢ast s pomérem stran max. 1,5 .

Vsechny pokyny vyrobce musi byt respektovany sohledem na Cast a vyrobni
vlastnosti komina nebo odvodu zplodin. Pro zvlastni ¢4st, odchylky ¢asti nebo cestu
je nutnd celkova kontrola systému odvodu zplodin.

Doporuéuje se, aby odvod zplodin byl vybaven ,.komorou“ pro pevny materidl a
shroma?d’ovéni kondenzétu, umistény pod hrdlem odvodu zplodin, ke které je
snadny pfistup a je moZné ji snadno oteviit. Méla by byt také opatiena t&snénim
,,malé dvere“, kviili kontrole.

V piipadg pozaru komina nebo odvodu zplodin, pouZijte spravny systém pro uhaSeni
plamenii a zavolejte hasice.

ZAR{ZEN{ PRO PRIPOJEN] KE KOMINU A ODVODU ZPLODIN A ODSAVANI
PRODUKTU SPALOVANI (ététe normu UNI 10683)

Odvod zplodin by mél pfijimat zplodiny pouze z jediného topného zafizeni.
Je momé realizovat zafizeni, skladajici se zkomina a kamen pro vafeni zjediného
odsavaciho bodu komina, pro které vSak musi vyrobce zajistit stavebni charakteristiky

odsavaciho kanalu.
e Je zakazano pfipojovat na stejny odtah topné zafizeni a kuchyiisky odsavac.
e Je zakazano piipojovat hlavu odsavaci trubky, i kdyZ je to v otevieném prostoru.
e  Piimé zplodiny musi jit nad stfechu a odsavaci trubka musi mit vySe uvedené vlastnosti.
CEPICKA (KRYT) KOMINA

o  (Cepitka komina musi mit nasledujici vlastnosti:

Doporuduje se &ist a respektovat udaje uvedené v odstavei 1.1

Vnitini ¢ast je stejna jako u komina.

Vystup odsavaci ¢asti nesmi byt niZe, neZ dvojnasobek vnitini ¢asti komina.

Je vyrobena tak, aby zabranila vstupu de$té, sn€hu, €i cizim pfedmétim a zajistila
fadny odchod produktii spalovani, pfi jakémkoli vétru.

Je umist&na tak, aby zarudila spravné rozptyleni zplodin, zvlasté v oblasti zpétného
vtahovéani. Tato oblast ma riizné rozméry a utvéateni pti sklonu rohu krytu, takZze je
nutno nastavit minimalni vysku, jak je uvedeno v nasledujicich tabulkich:
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